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Resumen

Se reporta el hidrotratamiento catalitico de dos crudos
pesados a los cuales se les adicion6 un donador de
hidrégeno. Las propiedades de los productos hidrotratados
obtenidos se compararon con los productos hidrotratados de
los crudos sin donadores en un reactor intermitente a
distintas condiciones de reaccion y al finalizar este tiempo,
se recuperaron los productos y se caracterizaron.

Introduccion

Hoy en dia, las refinerias de México procesan un tipo de
crudo que por sus propiedades se puede clasificar como
pesado con un alto contenido de azufre y metales. Estas
propiedades hacen que el procesamiento de tal crudo
requiera de condiciones de reaccion muy especificas. El
desasfaltado, que es un proceso mediante el cual se
eliminan los asfaltenos y resinas adsorbidas sobre estos, no
se ha aplicado en gran escala y por lo tanto se carece de
informacion suficiente y relevante que permita establecer
un proceso alternativo en el que se utilice el desasfaltado
como una opcion viable en la refinacion, ya que al
combinarse con el hidrotratamiento catalitico se obtendria
un crudo “mas limpio” con menor cantidad de
contaminantes [1-2].

Procedimiento Experimental

Se adicionaron distintos donadores de hidrégeno a crudos
distintos con la finalidad de estudiar su efecto durante el
hidrotratamiento catalitico. Se utiliz6 un catalizador
NiMo/Al,O; sulfhidrado previamente. Se variaron las
condiciones de reaccion con la finalidad de analizar el
efecto de los donadores.

Los productos hidrotratados se analizaron mediante
absorcion atémica, contenido elemental e insolubles en n-
heptano.

Resultados y Analisis

De los resultados obtenidos, se observd que el donador tipo
B presentd un mejor desempefio comparado con los otros
dos donadores hacia la remocién de metales y azufre. El
contenido de insolubles en n-heptano fue ligeramente
mayor que el obtenido con el donador tipo C, sin embargo
es mucho menor que el obtenido cuando no se usan
donadores en el hidrotratamiento catalitico. En la Figura 1
se muestran las concentraciones de los contaminantes

después del hidrotratamiento. Los crudos Cl y C2
hidrotratados con distintos donadores (tipo A, B y C)
muestran mejoras en su calidad cuando se comparan con el
hidrotratamiento sin uso de donadores.
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Fig. 1. Contenido de contaminantes después del HDT

Conclusiones

De acuerdo con los resultados de la caracterizacion de
productos hidrotratados con donadores de hidrogeno, se
observd que la mezcla de C1 con donantes del tipo B tuvo
mejor desempefi6 al reducir la cantidad de contaminantes,
principalmente Ni y V. A pesar de que el donador tipo C
presentd buen desempefio también, las propiedades del
crudo C1 mejoraron significativamente con el uso del
donador tipo B.
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