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ABSTRACT. Quantitative analysis method by X —ray diffraction was
developed for the determination of mayority phases characteristics of
pyritic — polymetalic deposits.. It was employed the external standard
technique using intensity ratios. The method includes the determination
of the following phases: pyrite, barite, quartz. galena and sphalerite.

RESUMEN. Se desarrollé un método de andlisis cuantitativo por difrac-
cidn de rayos X para [a determinacion de ias fases mayoritarias caracte-
risticas de yacimientos piritico — polimetdlicos. Se utilizé 1a técnica que
emplea relaciones de intensidad como estdndar externo. El método
incluye la determinacién de las fases siguientes: pirita, barita, cuarzo,
galenay esfalerita.

INTRODUCCION

El empleo de la técnica de difraccién de rayos X (DRX) en
anélisis cuantitativo de fases, ha aumentado su campo de aplicacion
en los dltimos afos. Este auge esta sustentado por el desarrolio de
los difractémetros autornatizados y las técnicas de computacion 2.
Se han publicado numerosos trabajos®~ ' sobre la aplicacion de!
andlisis cuantitativo de fases por DRX en mineralogia, muchos de
los cuales se relacionan con sistemas multicomponentes, cuyo
andlisis anteriormente resultaba impracticable por lo tedioso del
trabajo y el tiempo que se requeria en su realizacién.

El objetivo de este trabajo consistié en desarrollar un método
cuantitativo (multifase) por difraccion de rayos X para la determina-

cién de las fases mayoritarias caracteristicas de yacimientos piriti-
¢o —polimetalicos.

MATERIALES Y METODOS

En el desarrolio del trabajo se empieé el difractémetro automa-
tico HZG —4 de la Carl Zeiss y se utilizé radiacién K « del Fe .

Debido al alto grado de superposicion que tiene lugar entre las
reflexiones de las tases que componen el sistema estudiado (pirita,
barita, cuarzo, galena y esfalerita), el método de registro de intensi-
dad utilizado fue el de altura de pico. Eltiempo 6ptimo yla precisién
en las medidas de intensidad se determinaron tomando el criterio
de Szabo'. Se empled para el calculo la reflexion d = 0,271 nm
de la pirita, el tiempo de conteo fue de 300y 100 s para el pico y el
fondo respectivamente, con una precisién de 0,87 % .

El método de analisis cuantitativo por DRX empleado, fue el d el
estandar externo o de relaciones de intensidad formulado por Co-
peland y Braga'® y que ha sido utilizado con resultados satisfacto-

rios por numerosos investigadores' 817

el cual se puede formular
brevemente de la forma siguiente:

La intensidad | , de una reflexion de la fase p en una mezcla
viene dada por'®:
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donde:
K constante experimental
Xp concentracion de la fase p en la mezcla
P p densidad de la fase p
" " coeficiente de absorcion masico de la muestra

Tomando las relaciones de intensidad entre las fases se tiene:
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